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m Unglaublich leichte und Langanhaltend schone Effizientes Lackieren
sichere Verarbeitung und geschiitzte Ober- durch hohes Deck-
\/ durch extrem glatten flachen durch hohe vermogen und schnelle
Verlauf. VerschleiBbestandigkeit. Trocknung.
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PREMIUM-LACK FUR EXTREM
GLATTE UND ROBUSTE OBER- ‘.
FLACHEN IM INNENBEREICH.

CAPAROL

CapaFlow wird dem Anspruch an hochwertige und extrem langlebige WEITERE VORTEILE
Lackoberflachen im Innenbereich gerecht und punktet mit den besten

Verarbeitungseigenschaften, die bisher nur mit ldsemittelhaltigen « Hohe Verarbeitungssicherheit durch
Lacken maglich waren: Der einzigartige Verlauf verleiht der Lackober- lange Offenzeit und Blockfestigkeit

flache ein glatt b aBiges Finish — bei der A ! iren Si
ache ein glattes, ebenmaBiges Finis ei der Anwendung spuren Sie . Wasserverdinnbare Rezeptur fiir

sofort die perfekte Konsistenz des Materials, die weder zu schwer- noch .
angenehmes Lackieren

zu leichtgangig ist. Durch den hervorragenden Kratzschutz und die
verlassliche HandschweiB- und Chemikalienbestandigkeit ist die
Oberflachenabnutzung nur minimal - fur ein Zufriedenheitsplus bei
Ihren Kunden. Mit maximal zwei Lackieranstrichen gelingt eine decken-
de Beschichtung, so kdnnen Projekte schneller fertiggestellt werden.

www.blauerengel.de/uz12a

PRODUKTINFORMATIONEN

Desinfektions-
mittel- Verlauf Glanzgrad Verbrauch GebindegroBe
bestandigkeit

HandschweiB-
bestandigkeit

Applikation Pinsel,

Rolle, Spritzen nbaike

ca.70-120 ml/m?%
Auftrag

Ja, iber WeiBware
und Base T

09/24 - CAP-2005670

+++ Seidenmatt, matt 750ml, 2,51 Ja

+++sehrgut ++gut +befriedigend oweniggeeignet -ungeeignet
Sonstiges: Erganzende Informationen zu CapaFlow Satin und Matt sowie zur Verarbeitung finden Sie in der aktuellen Technischen Information zu diesem Produkt auf www.caparol.de

ESR-POWERPLUS.

Einfach, sicher und robust - entwickelt fiir lLanganhaltend schone Lackoberflachen. Rheologie-Additiv

Bindemittel,
Der ausgezeichnete Verlauf und die Konsistenz des Materials sind auf das spezielle Pigmente, Fillstoffe

Rheologie-Profil (FlieBverhalten) des Lacks zurtckzufuhren. Das Rheologie-Additiv inter-
agiert mit verschiedenen Bestandteilen der Rezeptur. Dadurch entstehen Verbindungen,
die das FlieBverhalten des Lacks wahrend der Lagerung und Verarbeitung steuern. Die
einzigartige Zusammenstellung der verschiedenen Rezepturbestandteile in Kombination
mit dem Rheologie-Additiv sorgt fur die exzellenten Verarbeitungseigenschaften. Nach
der Trocknung prasentiert sich die Oberflache nicht nur extrem hochwertig, sondern

auch ultrarobust. Das 1K-Material Uberzeugt dabei mit Eigenschaften, die sonst nur

2K-Materialien bieten: Hervorragender Kratzschutz und eine hohe Chemikalien- sowie
HandschweiBbestandigkeit machen es extrem widerstandsfahig gegen Abnutzung und Rheologie-Effekt
VerschleiB.

Produktiibersicht
fiir den Fachhandwerker




