
Agrotex Schimmeltod
Gegen verpilzte Flächen und Algen

Produktbeschreibung
Beschreibung / Werkstoff Farblose, wässrige Imprägnierlösung mit algizider, fungizider und bakterizider Wirkung.

Verwendungszweck Zur Unterstützung der Reinigung von Algen-, Moos- und Schimmelbefall an Außen- und
Innenflächen vor nachfolgenden Beschichtungen.
Agrotex Schimmeltod ist verarbeitungsfertig.

Eigenschaften Breites Wirkungsspektrum.
Verpackung / Gebindegrößen 500 ml;■

5 l.■

Lagerung Kühl und frostfrei. Original verschlossen 12 Monate lagerfähig.
Qualitätssicherung Hochwertige Produkte bedürfen einer strengen Kontrolle von Rohstoffen und deren

Verarbeitung. Hauseigene Chemiker stellen diese Qualität von Eingang bis Ausgang der
Ware sicher. AvenariusAgro produziert nach dem TÜV-geprüften und zertifizierten
Qualitätsmanagementsystem ISO 9001-2015 und wurde mit dem Responsible Care
Zertifikat ausgezeichnet.

Technische Daten
Verbrauch Ca. 0,10 - 0,15 l/m² glatter Untergrund.

Dichte Ca. 1,02 g/cm³.
Verdünnung Unverdünnt anwenden.

Verarbeitung
Oberflächenvorbereitung Schimmelbelag auf Innenflächen durch Nassreinigung entfernen. Auf Außenflächen

Schimmel-, Moos- oder Algenbelag durch Nassstrahlen unter Beachtung der gesetzlichen
Vorschriften beseitigen. Evtl. vorhandene Pflanzen- und Saugpollen von Rankgewächsen
mechanisch und/oder durch Abflämmen entfernen. Gereinigte Flächen mit Agrotex
Schimmeltod tränkend einstreichen und gut trocknen lassen.

Verarbeitungstemperatur Nicht bei Temperaturen unter +5°C arbeiten.
Verarbeitung Agrotex Schimmeltod wird unverdünnt und satt auf die befallene Wand aufgestrichen.

Nicht bei Regen oder Nebel arbeiten, da der Wirkstoff erst nach dem Trocknen
wasserunlöslich wird. Ein nachfolgender Anstrich darf erst nach vollständiger Trocknung
aufgebracht werden. Stark mit Algen befallene Wände sollen nach der Trocknung
abgebürstet werden.

Applikation Streichen.
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Werkzeugreinigung Sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Besondere Hinweise Biozide sicher verwenden! Vor Gebrauch stetes Kennzeichnung und Produktinformation

lesen!
 
 
 

Chemikalienrechtliche Bestimmungen
Hinweise Sofern es sich um ein kennzeichnungspflichtiges Produkt handelt beachten Sie bitte das

Sicherheitsdatenblatt auf unserer Website und die Hinweise auf dem Gebinde-Etikett.
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Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden
wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den
vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre
Gültigkeit.

Technische Beratung
Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden.
In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Avenarius-Agro GmbH
Industriestraße 51, A-4600 Wels, Telefon: +43/7242/489-0, Telefax: +43/7242/489-5700,
Internet: www.avenariusagro.at, E-Mail: office@avenariusagro.at
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