Capaver CapaColl GK

CAPAROL

Technische Daten

Bestimmte Verwendung(en) | Klebstoffe
Dichte | 1,05 g/cm3
Verbrauch | 0,2 - 0,6 kg/m2

Inhaltsstoffe

Produktcode/GISCODE | D1; D1
Deklaration der Inhaltsstoffe | Dispersionskleber, wassrig
Konservierungsmittel | enthalten
VOC-Gehalt nach RL 2004/42/EG | <0.1 %
<1g/l
VOC-Gehalt LEED [less water] | 10 g/I

Losemittel- und Weichmacherfrei | ja
nach VdL- RL 01
Wasserverdinnbar nach 2004/42/EG | ja

(Decopaint)

Blei, Cadmium, Chrom VI * | nicht enthalten

SVHC >0,1% - Substances of Very High | nicht enthalten
Concern

(* kein Rezepturbestandteil)

Umweltsiegel

AgBB-Priifung | bestanden

Gebaudezertifizierungen - DGNB

Eignung fur DGNB Kriterium ENV 1.2 (Systemversionen 2018 und 2015)

Nr. |Einsatzort Produkttyp Betrachtete Stoffe | QS1(QS2|QS3|QS4
/ Aspekte
4 |Wand- und Deckenbekleidungen Tapetenkleber VOC Ja Ja Ja Ja

Gebaudezertifizierungen - LEED

LEED v.4 (EQ CREDIT: Low emitting materials) | Anforderungen nicht erfllt

Produktkategorie | kann nicht zugeordnet werden
VOC-Limit

Nachhaltigkeitsdatenblatt Druckdatum: 25.03.2025 Uberarbeitet am: 26.04.2024

Dieses Datenblatt wurde auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrung zusammengestellt. Im Hinblick auf die vielféltigen Anforderungen der Gebaudezertifizierungen wird
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Limit erftllt

AgBB-Priifung | bestanden
Formaldehydgrenzwert <10ug/m?3 (28d) | Anforderungen nicht erfillt
Recyclinganteil | nicht enthalten

Produktionsort | Synthesa Chemie GmbH Perg
Dirnbergerstrasse 29 - 31
AT-4320 Perg

Gebaudezertifizierungen - Bewertungssystem NaWoh

Bewertungssystem Nachhaltiger | nicht geeignet
Wohnungsbau (NaWoh) v3.1
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